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Elastizitätsmodul

Abmessungen Dicke

Breite

Länge

CE-KENNZEICHNUNG:

1
 In Dickenrichtung gemessen

49-303-0320

ROOFMATE™ SL-AP

Eigenschaften CE Code Norm Einheit Wert

Dichte EN 1602 kg/m
3 33

Dicke in mm λD λBem

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

EN 13164 W/m.K 0,034 0,035

EN 13164 W/m.K 0,034 0,035

EN 13164 W/m.K 0,036 0,037

EN 13164 W/m.K 0,036 0,037

EN 13164 W/m.K 0,036 0,037

EN 13164 W/m.K 0,036 0,037

Druckspannung oder Druckfestigkeit bei 10% Stauchung
1 CS(10\Y) EN 826 kPa 300

EN 826 kPa < 50 mm 12000

EN 826 kPa > 50 mm 20000

Langzeit-Kriechverhalten (50 Jahre) bei 2% Stauchung CC(2/1.5/50)σ EN 1606 kPa 130

Rechnerischer Bemesssungswert der Druckspannung fCD 

unter Gründungsplatten

all. Bauart-

genehmigung
Z-23.34-1324 kPa

50 - 120 mm 185

121 - 200 mm 185

mehrlagig 165

Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen WL(T) EN 12087 % 0,7

2

WD(V) % > 80 mm 1

Wasseraufnahme durch Diffusion WD(V)

EN 12088

% < 50 mm 3

WD(V) % 50 - 79 mm

Wasseraufnahme nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung FTCD EN 12091 % 1

Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur(70°C)- und 

Feuchtebedingungen 90%
DS(70,90) EN 1604 % < 5

Verformung bei definierter Druck- (40kPa) 

und Temperaturbeanspruchung (70°C)
DLT(2)5 EN 1605 < 5

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient - mm/(m·K) 0,07

Brandverhalten EN 13501-1 Euroclass E

Toleranzen   

T1

EN 823 mm 30 - 200

EN 822 mm 600

EN 822 mm 1250

Kantenausbildung Stufenfalz

D - January 2020

Oberflächenbeschaffenheit mit Schäumhaut

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1.5/50)130
 
- DS(70,90) - DLT(2)5 - WD(V)3/2/1 - 

WL(T)0.7 - FTCD1

RAVATHERM
TM

XPS 300 SL 


