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Brandverhalten Euroklasse

Abmessungen Dicke

Breite

Länge

CE-KENNZEICHNUNG:

1
 In Dickenrichtung gemessen

49-305-0320

XPS - EN 13164 - T3 - CS(10\Y)300
 
- DS(70,90) - WL(T)1.5  - < 100mm TR200 ; > 100mm 

TR100

D - Januar 2020

Kantenausbildung glatte Kante

Oberflächenbeschaffenheit Profiliert

Toleranzen 

T3

EN 823 mm 30 - 200

EN 822 mm 600

EN 822 mm 1250

Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient - mm/(m·K) 0,07

EN 13501-1 Euroclass E

Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen WL(T) EN 12087 % 1,5

Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur(70°C)- 

und Feuchtebedingungen 90%
DS(70,90) EN 1604 % < 5

EN 13164 W/m.K 0,036 0,037

Druckspannung oder Druckfestigkeit bei 10% 

Stauchung
1 CS(10\Y) EN 826 kPa 300

EN 13164 W/m.K 0,036 0,037

EN 13164 W/m.K 0,036 0,037

EN 13164 W/m.K 0,034 0,035

EN 13164 W/m.K 0,036 0,037

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

EN 13164 W/m.K 0,034 0,035

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

33

Dicke in mm λD

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

WALLMATE™ WB-AP

Eigenschaften CE Code Norm Einheit Wert

kPaEN 1607TRZugfestigkeit
1

< 100mm 400

> 100mm 200

λBem

EN 13164 W/m.K 0,033 0,034

Dichte EN 1602 kg/m
3

RAVATHERM
TM

XPS 300 WB


