
Technische Daten

Technische Daten

Dicke [mm] 30 40 50 60 70 80 100 120

R-Wert bei 0,032 [m²K/W] (D) 0,938 1,250 1,563 1,875 2,188 2,500 3,125 3,750

RD-Wert bei 0,031 [m²K/W] (EU) 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 3,20 3,85

Dicke [mm] 140 160 180 200

R-Wert bei 0,032 [m²K/W] (D) 4,375 5,000 5,625 6,250

RD-Wert bei 0,031 [m²K/W] (EU) 4,50 5,15 5,80 6,45

Hinweis:

Eigenschaften

Qualitätstyp

Anwendung nach DIN 4108-10

Elementgröße

Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert (D)

Universaldämmung, besonders druckbelastbar, sehr hoher Dämmwert.

BACHL EXTRAPOR Mehrzweckdämmplatten

EPS 032 DEO dm

30/70

0,031 W/(mK)

Kantenausbildung

Plattendicke 30 - 200 mm

stumpf, Stufenfalz oder Nut und Feder

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5

BACHL EXTRAPOR Mehrzweckdämmplatten EPS 032 DEO dm

EPS 032 DEO dm

DEO / DAA / WAB

1.000 x 500 mm

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (EU)

CE-Schlüssel

0,032 W/(mK)

Entsorgung

Wasserdampfdiffusion / μ-Wert (DIN EN 13163)

Druckspannung σ10% (DIN EN 826)

Die Dämmplatten sind unbedingt vor direkter Sonneneinsrahlung zu schützen !

Kantenausführungen: ab 40 mm Stufenfalz, ab 50 mm Nut und Feder

Je nach Anwendung können EPS DEO/DAA/WAB Dämmplatten geklebt, mechanisch befestigt oder lose verlegt werden.

Nach DIN 4108-10 sind die Anwendungsbereiche einzuhalten. Gültige Anwendungsnormen, gesetzliche Vorschriften und anerkannte 

Regeln der Technik sind grundsätzlich zu beachten!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die BACHL-Anwendungstechnik.

≥ 100 kPa

≥ 30 kPa

Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) 

gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.

+/- 0,5 %

RtF-E

Zulässige Dauerdruckspannung σ2% (DIN EN 13163)

Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei

< 80° C

Brandverhalten (DIN EN 13501-1)

Verhalten

Dimensionsstabilität unter Normalklima

(DIN EN 1603)

Temperaturbeständigkeit

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. 

Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten 

Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden 

Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne 

Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. 

Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  Stand 03.04.2024



Mehrzweckwärmedämmplatte 
GI-DS EPS‐DEO-dm-032‐100 kPa

Produkteigenschaften
EPS 032 DEO dm 100 kPaQualitätstyp 

Kantenform            Stumpf 

Bezeichnung Expandiertes Polystyrol  
(EPS), frei von FCKW und 
HFCKW.

Verhalten Chemisch und biologisch 
neutral

Qualitätssicherung      Güteüberwachung gemäß 

BFA QS / DIN EN 13163 

Giessener Dämmstoffe GmbH
Karl-Kling-Straße 12
35398 Gießen-Lützellinden

Telefon: 06403 97949 0
Telefax: 06403 97949 99
info@giessener-daemmstoffe.de

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
www.giessener-daemmstoffe.de
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Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders 
vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage 
dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.hirsch-porozell.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des 
Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen zu HIRSCH Porozell-Produkten stehen Ihnen 
unsere regionalen HIRSCH Porozell-Verkaufsbüros zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
 

HIRSCH Porozell GmbH, Augsburger Str. 8-10, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Telefon 05242 9608-0, Fax 05242 9608-66 

 
HIRSCH Porozell Bodendämmplatte 031/032 
 
Qualitätstypen: EPS 031 DEO dm IR 
 EPS 031 DEO dh IR 
 EPS 032 DEO dm IR 
 EPS 032 DEO dh IR 
 

Eigenschaften Zeichen Einheit Kenngrößen und Messwerte Normen 

Material   Expandiertes Polystyrol (EPS), 
Blockware grau 

- 

Anwendungsbereich   DEO dm 
DEO dh 

Innendämmung der 
Decke oder Boden-
platte (oberseitig) un-
ter Estrich ohne Tritt-
schallanforderungen 
- mittlere Druckbe-

lastbarkeit (dm) 
- hohe Druckbelast-

barkeit (dh) 

DIN 4108-10 

Euroklasse   E DIN EN 
13501-1 

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K) EPS 031 DEO dm/dh IR: 0,030 
EPS 032 DEO dm/dh IR: 0,031 

DIN EN 13163 

Bemessungswert der Wärmeleit- 
fähigkeit 

λB W/(m·K) EPS 031 DEO dm/dh IR: 0,031 
EPS 032 DEO dm/dh IR: 0,032 

DIN 4108-4 

Dauerdruckbeanspruchung bei Stau-
chung ≤ 2 % 

σ2 kPa EPS 031/032 DEO dm IR: ≥ 30 
EPS 031/032 DEO dh IR: ≥ 45 

DIN EN 1606 

Druckspannung bei 10 % Stauchung σ10 kPa EPS 031/032 DEO dm IR: ≥ 100 
EPS 031/032 DEO dh IR: ≥ 150 

DIN EN 826 

Dimensionsstabilität im Normalklima DS(N)5 % ± 0,5% DIN EN 1603 
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl µ  30 / 70 DIN EN 13163 
Plattenmaß 
Nennmaß 
Nutzmaß 

 
1000 x 500 mm 
1000 x 500 mm 

Kantenausbildung stumpf (Kantenbearbeitung auf Anfrage) 
Oberfläche glatt 
Anwendungshinweise Die Dämmplatten dürfen nicht unter voller Sonneneinstrahlung gelagert wer-

den. 
CE-Kennzeichnungsschlüssel 
EPS 031/032 DEO dm IR 
 
EPS 031/032 DEO dh IR 

 
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)100-BS150-DS(N)5- 
DLT(1)5 
EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)150-BS200-DS(N)5- 
DLT(2)5 
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