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Bandrastersystem

Clip-In Längskupplung:

• einfache und sichere Montage;

• Abhängung in der Verbindung möglich, dadurch ergibt sich
die Möglichkeit die Zahl der Abhängepunkte zu reduzieren.

Das Noniusunterteil wird ohne
Werkzeug durch Einschieben
mit dem Einhängeschuh
verbunden.

Durch die Clip-In Längskupplung werden
die Bandrasterprofile perfekt verbunden.
Es wird eine gleichmässige und kraft-
schlüssige Verbindung hergestellt.

SCHNELL

VARIABEL

SICHER

PRÄZISE

Dank des Wandverbinders können
Bandraster und Wandwinkel auf einer
Ebene installiert werden.

Der Clip-In Kreuzverbinder sorgt für
eine perfekte Verbindung zwischen
Haupt- und Querschiene.

Clip-In Kreuzverbinder:

• perfekte Verbindung – einfache Demontage;

• zusätzliche Verbindungsmöglichkeiten
vorgesehen.

 



Chicago Metallic Continental B.V.B.A.
5, Oud Sluisstraat
2110 Wijnegem, Belgien
Tel.: +32 (0)3 360 14 00; Fax: +32 (0)3 360 66 00

Chicago Metallic Continental (France) S.A.
Tour Amboise 204, Rond Point du Pont de Sèvres
92516 Boulogne Cedex, Frankreich
Tel.: +33 (0)1 47 61 89 89; Fax: +33 (0)1 46 08 10 50

Chicago Metallic Continental (Deutschland) GmbH
Eurohaus Center Frankfurt, Lyoner Strasse 26
60528 Frankfurt, Deutschland
Tel.: +49 (0)69/6 77 33 400; Fax: +49 (0)69/6 77 33 406 

Andere Länder
USA / Dänemark / VK / Hong Kong / VRC / Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate / Mexiko / Spanien / Polen / die Niederlande

www.chicago-metallic.eu

info@chicago-metallic.eu

‘Chicago Metallic’ sind Hersteller von Qualitätsdeckenabhängesystemen und Metalldeckenplattensystemen.
® Eingetragenes Warenzeichen. Ein Chicago Metallic® Produkt.

DBP: Copyright ‘Chicago Metallic Continental B.V.B.A.’ AB/TRACK – 07/06 D

‘Chicago Metallic Continental’ ist der grösste 
selbstständige und unabhängige Hersteller von
Deckenabhängesystemen in Europa – mit 40 Jahren an
Erfahrung.

‘Chicago Metallic Continental’ verfügt über eine eigene
Produktentwicklungsabteilung die vollständig im
Dienste unserer Kunden steht. 

Das erneute Bandrastersystem erfüllt die strengsten europäischen
Anforderungen an die Sicherheit.

Alle Systembestandteile sind nach EN 13964 zertifiziert.

Die Baustoffklasse A1 und die Korrosionsklasse B geben Ihnen die
Sicherheit und Gewähr für die Dauerhaftigkeit unserer Produkte.

Das Trackline®

Bandrastersystem
Die nächste Generation

Bandraster 33100
Zubehör
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