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DAMPFSPERRFOLIE 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Die Wego Dampfspeerfolie ist eine Polyethylen – Dampfsperrfolie mit CE -Kennzeichnung entsprechend EN 

13984,Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1.  

ANWENDUNG 

▪ Verwendung für Luft- und Dampfsperre für belüftete und unbelüftete Dachkonstruktionen nach DIN 4108 

Teil 3. 

TECHNISCHE DATEN 

Dampfsperrfolie 

Material: Polyethylen 

Baustoffklasse: Klasse E - EN 13501-1 

Wasserdichtheit: Bestanden 2 kPa - EN 1928 

Foliendicke: 0,13 mm 

Farbe: weiß 

Wasserdampfdurchlässigkeit: sd-Wert >100 - EN 1931 –10 m/+30 m 

Reißfestigkeit Längsrichtung: 104 N/50 mm Tol. 0–20% - EN 12311-2 

Reißfestigkeit Querrichtung: 101 N/50 mm Tol. 0–20% - EN 12311-2 

Weiterreißkraft Längsrichtung: 101 N/50 mm Tol. 0–20% - EN 12311-2 

Weiterreißkraft Querrichtung: 49 N Tol. 0–20% - EN 12310-1 

Dehnung Längsrichtung: 269% - EN 12311-2 

Dehnung Querrichtung: 442% - EN 12311-2 

Flächenbezogene Masse: 124 g/m² Tol +/-7% 1849-2 

Geradheit: Bestanden – 75 mm / 10 m – EN 1848-2 

Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung: Bestanden – EN 1296 / EN 1931 

Scherwiderstand der Fugenwerte: KLF - EN 12317-2 

Widerstand gegen Stoßbelastung: KLF - EN 12691 

Sichtbare Mängel: Bestanden – EN 1850-2 

Gefahrstoffe: KLF 

Folienmaße:  25 m x 2 M / 25 m × 3,5 m / 25 m x 4 m / 50 m × 2 m 
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DAMPFSPERRFOLIE 

LIEFERPROGRAMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer Kurztext 1 Kurztext 2 Kurztext 3 

100087 WEGO DAMPFSPERRFOLIE WEIß B2 ABM: 25 X 4 M, 125 MY, SD-WERT > 

100 M 

BRANDKLASSE E 

100088 WEGO DAMPFSPERRFOLIE WEIß B2 ABM: 50 X 2 M, 125 MY, SD-WERT > 

100 M 

BRANDKLASSE E 

101435 WEGO DAMPFSPERRFOLIE WEIß B2 ABM: 50 X 2 M, 130 MY, SD-WERT > 

100 MABM: 25 X 2 M, 125 MY, SD-

WERT > 100 M 

BRANDKLASSE E 

347426 WEGO DAMPFSPERRFOLIE WEIß B2 ABM: 25 X 3,5 M, 125 MY, SD-WERT > 

100 M 

BRANDKLASSE E 

 

Weitere Informationen finden Sie 

Unter https://zusammenbauen.de/ 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen 

Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer 

auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann 

daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter 

stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine 

Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren 

Merkblätter ihre Gültigkeit. 

https://zusammenbauen.de/

