
 

 

 

Leistungserklärung 
Nr CD/CPR/DE-2013 

 
 

1. Artikel-Code 

CD60276P, CD60277P, CD60276PG, 

CD60277PG, CD60271PG, CD60276A, 

CD60277A, CD60276AG, CD60277AG, 

CD50276A, CD50276S, CD50271S, 

CD50156A, CD50106S, CD50156S 
  
2. Verwendungszweck Metallsysteme für Gipskartonstrukturen  

  

3. Handelsname 
C-Deckenprofile für abgehängte Decken 

und Gegenwände in Gipskarton 

  
4.1 Hersteller Cipriani Profilati Srl 

  

4.2 Anschrift des Herstellers 
Via Pineta, 31 

38068 Rovereto (Tn-Italien) 

  
5. System oder Systeme zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit der 
Bauprodukten gemäß Anhang V der 
Verordnung EU Nr 305/2011 

System 4 

  

6. Erklärte Leistung 
 

Wesentliches Merkmal Leistung Harmonisierte technische 
Norm 

Anmerkungen 

Brandverhalten Klasse A1 
DIN EN 14195 Ausgabe vom 
Juli 2005 

 

Biegefestigkeit > 280 N/mm2 
DIN EN 10327 Ausgabe vom 
November 2004 

als Fliessgrenze 
ausgedrückt 

 
7. Die Leistungen des Bauprodukts gemäß Punkt 1 erfüllen die gemäß Punkt 6 erklärten 
Leistungen. 
 
Diese Leistungserklärung ist unter der alleinigen Verantwortung des gemäß Punkt 4.1 
genannten Herstellers abgegeben. 
 
Rovereto, den 1. März 2013  

          
        _________________________________ 

Giuseppe Cipriani – Geschätsführer 


